УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ДомСтрой»
________________ /И.Ю. Скирневский/
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

в редакции от «03» марта 2014 года 

строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома общественного назначения по ул. Прокопьевская, 16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска
Раздел 1. Информация о застройщике
	1.1
	Наименование полное/сокращенное застройщика, место нахождения застройщика, режим его работы.
	

	1.1.1
	Фирменное наименование Застройщика:
	Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой»

	1.1.2
	Местонахождение Застройщика:
	Юридический адрес: 

630115 г. Новосибирск, ул. Королева,40, корпус 128
Почтовый адрес: 

630115 г. Новосибирск, ул. Королева,40, корпус 128, 2 этаж

	1.1.3
	Рабочие дни: 

	Застройщик:
Понедельник - Пятница с 08:00 до 17:00, 

обед с 12:00 до 13:00, 

выходные: Суббота, Воскресенье
Одел продаж:
Понедельник - Пятница с 09:00 до 18:00, 

обед с 12:00 до 13:00, 

выходные: Суббота, Воскресенье

	1.1.4
	Контактные телефоны, электронная почта, адрес сайта:
	+7 (383) 279-05-35 -приёмная
+7 (383) 310-24-90
Факс: +7 (383) 279-89-01
E-mail: domstroyooo@list.ru 

	1.2
	Данные о государственной регистрации «Застройщика», о постановке на учет в налоговом органе.
	Дата государственной регистрации: «29» августа 2011 года; 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1115476100211. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Новосибирской области
ИНН 5401349983
КПП 540101001

	1.3
	Учредители (участники, акционеры) «Застройщика», которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника, акционера), фамилии, имени, отчества физического лица -учредителя (участника, акционера), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник, акционер) в органе управления этого юридического лица:
	Гражданин РФ Скирневский Игорь Юрьевич – 100 %

	1.4
	Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию:
	В течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации застройщик ООО «ДомСтрой» участие не принимал

	1.5
	Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:
	Застройщиком не осуществляется деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с федеральным законом, связанная с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

	1.6
	Финансовый результат текущего года:
	Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013 г. – 7016 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013 г –1462 тыс. руб.


Раздел 2. Информация о проекте строительства
	2.1
	Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации.
	

	2.1.1.
	Целью проекта строительства является строительство объекта:
	Строительство Многоквартирного 3-х этажного жилого дома расположенного адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, улица Прокопьевская, 16 стр.



	2.2
	Этапы строительства, сроки реализации строительного проекта.
	Строительство здания предполагается в один этап строительства, с разделением на блок-секцию А и блок-секцию Б.

Начало строительства: март 2013 года
Окончание строительства: III квартал 2014 года 



	2.3
	Результаты государственной экспертизы проектной документации.


	Заключение экспертизы по данному проекту не требуется

	2.4
	Разрешение на строительство.
	Разрешение на строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по ул. Прокопьевская,16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска № Ru 54303000-453 от 26.12.2012 г. выдано Мэрией г. Новосибирска.



	2.5
	Права застройщика на земельный участок
	ООО «ДомСтрой» владеет земельным участком (Категория земель: земли населённых пунктов – многоквартирные малоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, коридорного типов), в том числе со встроенными ил встроено – пристроенными помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянками, автостоянками. Площадь 5100 кв.м.) с кадастровым номером 54:35:053730:532 на основании Договора № 532 от 27.09.2011 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, регистрационный номер 54-54-01/118/2011-601 от 09.11.2011 года. Право собственности ООО «ДомСтрой» подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 54-АД № 495583 от 09.11.2011г.


	2.6
	Собственник земельного участка

	ООО «ДомСтрой»

	2.7
	Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной документацией
	Площадь участка, в соответствии с Договором № 532 от 27.09.2011 года, составляет – 5 100 (пять тысяч сто) кв.м.

Участок строительства находится в жилом квартале, ограничен 

- с северной стороны – ул. Рубежной, строящимся индивидуальным жилым домом (на расстоянии 16,5 м);

- с западной стороны -1 и 2-х этажными домами по ул. Прокопьевская  (на расстоянии не менее 63 м);

- с восточной стороны – 1 этажным административным зданием, далее индивидуальными жилыми домами, котельной (на расстоянии не менее 60 м);

- с южной стороны - строящимся зданием магазина, индивидуальными металлическими гаражами.
.

	2.8
	Элементы благоустройства
	Благоустройство территории предусмотрено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. Проектом предусматривается полное благоустройство и озеленение территории участка. Запроектированные проезды и тротуары обеспечивают транспортную и пешеходную связь между проектируемыми зданием и существующими зданиями, постройками, дорогами. На участке предусматривается необходимый набор площадок с оборудованием их малыми архитектурными формами.

В рабочей документации предусмотрены следующие площадки:

· Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

· Для отдыха взрослого населения;

· Для занятий физкультурой;

· Для стоянки автомашин;

· Для хозяйственных целей;

· Для мусорных контейнеров ТБО;

· Устройство цветников и газонов обыкновенных;

Ширина проездов не менее 6 м рассчитана на одновременный попуск автотранспорта в двух направлениях. Проезды, парковки для машин, хозяйственные площадки и тротуары на территории жилого дома предусмотрены с асфальтобетонным покрытием, детские площадки и спортивные площадки – резиновое покрытие, площадки для отдыха решены с покрытием из каменных вывески. Все дорожки и площадки обрамляются бортовым камнем.

Для создания нормальных санитарно – гигиенических условий проектом предусмотрено озеленение территории посадками деревьев, групповые и рядовые виды кустарников, а также устройство газонов.

 


Раздел 3. Описание строящегося объекта 
	3.1
	Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией.
	«Многоквартирный 3-х этажный жилой дом с техническим подпольем по ул. Прокопьевская, 16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска» расположен на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053730:532, участок находится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Прокопьевская.



	3.2
	Количество в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых «Участникам долевого строительства» «Застройщиком» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.

	Квартиры в составе строящегося «Многоквартирного 3-х этажного жилого дома с техническим подпольем по ул. Прокопьевская, 16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска», передаваемые «Участникам долевого строительства» – 69 шт., в том числе:

Кол. комнат

Однокомнатные

Проектная общая площадь

Площадь

Количество квартир
Однокомнатные

34,45

33,15

30
34,95

33,65

6
39,1

39,1

3
39,0

37,6

18
53,3

52,0

12
Помещения общественного назначения в составе строящегося жилого дома, передаваемые участникам долевого строительства отсутствуют.



	3.3
	Техническая характеристика объекта и его самостоятельных частей


	

	3.3.1
	Объемно-планировочные решения
	Проектом предусмотрено строительство двухсекционного Многоквартирного 3-х этажного жилого дома с техническим подпольем по ул. Прокопьевская, 16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска.

Строительство объекта ведётся с разделением на блок – секции:

- блок – секция А (№ 1 по генплану, строительные оси 3-4; Ао-Ес)

- блок – секция Б (№ 2 по генплану, строительные оси 1-2; Ао-Ес)

Блок-секция А
Проектируемая блок – секция А Многоквартирного 3-х этажного жилого дома располагается по ул. Прокопьевская, 16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска. Блок – секция А запроектирована прямоугольной формы в плане, с общими размерами в строительных осях 3-4; Ао-Ес 44,23 х 15,0 м. Блок – секция 3-х этажная, высотой по верху стропильной кровли +13,130 м. В блок – секции запроектировано техподполье для прокладки инженерных коммуникаций дома и кладовая уборочного инвентаря. Входы в техподполье выполнены наружными. Планировочные решения квартир обусловлены меридиональной ориентацией дома по странам света и потребительским спросом. Высота жилых этажей – 3 метра, техподполья – 2,1 м. На первом этаже блок – секции проектом предусмотрены входные тамбуры, электрощитовая, двенадцать однокомнатных квартир, на втором и третьем этажах запроектировано по двенадцать однокомнатных квартир. При входе в блок – секцию предусмотрены откидные подъёмники на первых маршах лестниц для обеспечения доступа инвалидов на уровень пола 1-го этажа. Входы в жилую часть здания оборудованы наружной лестницей и пандусом, обеспечивающим возможность доступ инвалидов с уровня земли до уровня первого этажа. Входные двери в жилую часть имеют ширину не менее 1200 мм, с порогами не более 25 мм.

Всего в блок - секции А запроектировано 36 однокомнатных квартир.

Блок-секция Б
Проектируемая блок – секция Б Многоквартирного 3-х этажного жилого дома располагается по ул. Прокопьевская, 16 стр. в Кировском районе г. Новосибирска. Блок – секция Б запроектирована прямоугольной формы в плане, с общими размерами в строительных осях 1-2; Ао-Ес 40,65 х 15,0 м. Блок – секция 3-х этажная, высотой по верху стропильной кровли +13,130 м. В блок – секции запроектировано техподполье для прокладки инженерных коммуникаций дома и кладовая уборочного инвентаря. Входы в техподполье выполнены наружными. Планировочные решения квартир обусловлены меридиональной ориентацией дома по странам света и потребительским спросом. Высота жилых этажей – 3,0 метра, техподполья – 2,1 м. На первом этаже блок – секции проектом предусмотрены входные тамбуры, электрощитовая, одиннадцать однокомнатных квартир, на втором и третьем этажах запроектировано по одиннадцать однокомнатных квартир. При входе в блок – секцию предусмотрены откидные подъёмники на первых маршах лестниц для обеспечения доступа инвалидов на уровень пола 1-го этажа. Входы в жилую часть здания оборудованы наружной лестницей и пандусом, обеспечивающим возможность доступ инвалидов с уровня земли до уровня первого этажа. Входные двери в жилую часть имеют ширину не менее 1200 мм, с порогами не более 25 мм.

Всего в блок - секции Б запроектировано 33 однокомнатных квартир.



	3.3.2
	Технико-экономические показатели и характеристики здания
	Блок секция А
№

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Показатели
1

Площадь застройки

м2
809,3
2

Площадь участка

м2
5 100
3

Общая площадь квартир

м2
1 397,4
4

Площадь квартир (без учёта летних помещений)

м2
1 364,4
5

Жилая площадь квартир

м2
639,6
Общая площадь блок - се

ции

м2
1 876,78
6

Строительный объём:

м3
7 510,7
В том числе ниже отметки 0,000

м3
2 017,5
7

Количество квартир:

шт.

36
                    - однокомнатных

шт.

36
8

Степень огнестойкости

II
9

Класс функциональной пожарной опасности

Ф 1.3
10

К

а

с конструктивной пожарной опасности

С1
11

Продолжительность строительства:

мес.

7,5
В том числе подготовительный период 

мес.

1,0
12

Нагрузки: - расчётная электрическая

кВт

36,2
                  - расход холодной воды

м3/сут

13,15
                  - водоотведение

м3/сут

13,15
                  - расход природного газа

м3/ч

34,94
Блок – секция Б

№

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Показатели
1

Площадь застройки

м2
751,3
2

Площадь участка

м2
5 100
3

Общая площадь квартир

м2
1 274,1
4

Площадь кв

р

ир (без учёта летних помещений)

м2
1 250,1
5

Жилая площадь квартир

м2
587,7
Общая площадь блок - секции

м2
1 740,0
6

Строительный объём:

м3
6 966,8
В том числе ниже отметки 0,000

м3
1 871,2
7

Количество квартир:

шт.

33
                    - одн

к

мнатных

шт.

33
8

Степень огнестойкости

II
9

Класс функциональной пожарной опасности

Ф 1.3
10

Класс конструктивной пожарной опасности

С1
11

Продолжительность строительства:

мес.

7,0
В том числе подготовительный период 

мес.

1,0
12

Нагрузки: - р

с

ётная электрическая

кВт

33,19
                  - расход холодной воды

м3/сут

12,05
                  - водоотведение

м3/сут

12,05
                  - расход природного газа

м3/ч

32,04


	3.3.3
	Конструктивная схема здания
	Конструктивная схема жилого дома – несущие продольные и поперечные стены из керамических крупноформатных камней с опиранием на них многопустотных плит перекрытия. Жёсткость и устойчивость зданию предаёт перекрёстное расположение стен, работающих совместно с перекрытиями, образующими жёсткие диски.

Фундаменты – ленточные, ж/б, мелкого заложения под несущие и самонесущие стены. Стены подвала – бетонные блоки ФБС с монолитными участками из бетона В15. Обратная засыпка выполнена местным непучинистым непросадочным грунтом с послойным уплотнением. 

Несущие стены – керамические крупноформатные камни , толщиной 510 мм и 380 мм по ГОСТ 530-2007. Перекрытия – сборные, ж/б, из многопустотных плит перекрытия с монолитными участками из бетона В15. Лестницы – сборные ж/б ступени по металлическим косоурам, сборные железобетонные марши и площадки. 

Вентканалы – кирпичные, расположенные в «теле» внутренних самонесущих стен. Балконы образованы многопустотными плитами перекрытия, опирающимися на пилоны несущих стен.

Кровля деревянная, стропильная, 4-х скатная с покрытием из профилированного стального настила.

Крыльца, входа и пандуса запроектированы из сборного и монолитного железобетона.



	3.3.4
	Инженерное обеспечение жилого дома.


	Система электроснабжения «Многоквартирного малоэтажного жилого дома расположенного адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, улица Прокопьевская, 16 стр.», предусмотрено от существующей трансформаторной подстанции РУ-0,4 кВ ТП № 153 с трансформаторами 2х630 кВА ПК «Прокопьевский». 

По степени надежности электроснабжения сооружение является потребителем II категории.

В качестве вводно-распределительных устройств для жилого дома приняты шкафы типа ВРУ, размещённые в подвале. Этажные щиты приняты типа ЩЭ с вводными автоматическими выключателями и счетчиками по количеству квартир на этаже, с установкой на этажах в специальных нишах.

Учёт электроэнергии предусматривается:

- общий на вводе;

- для общедомовых помещений – счётчиками, устанавливаемыми дополнительно;

- поквартирный – счётчиками на этажных щитках.

В проекте предусмотрено рабочее, аварийное и эвакуационное освещение на напряжении 220 В.

Для защиты людей от поражения электрическим током проектом предусмотрено защитное заземление и зануление.

Молниезащита здания проектируется с использованием в качестве молниеприемника покрытие кровли - металлочерепицу, с присоединением спусками к контуру заземления.

Слаботочные устройства – проект предусматривает организацию телефонизации и прием программ телевидения. Радиофикация и интернет не предусматриваются. Вертикальная (стояковая) прокладка сетей выполняется в двух трубах ПВХ Д=50 мм; в одной сети телефонизации, в другой-сети телевидения.

Ответвительные устройства на каждом этаже монтируются в боксах для слаботочных сетей, установленных в нишах электропанелей.

Водоснабжение здания к системе холодного водоснабжения предусматривается от водовода D =100 мм, находящемуся в муниципальной собственности, и к водопроводу D= 150 мм в проектируемых колодцах. 

Внутренний водопровод - система хоз-питьевого водопровода запроектирована с нижней разводкой и поквартирными стояками.

Предусматривается общий учёт воды на вводе в здание и для каждой квартиры.

Горячее водоснабжение предусмотрено путем установки газовых водонагревателей индивидуально для каждой квартиры, с подсоединением их к системе холодного водоснабжения.

Водоотведение.
Сброс бытовых сточных вод от здания осуществляется во внутриквартальную сеть канализации D = 150 мм в проектируемом колодце через строящуюся канализационную насосную станцию. В соответствии с техническими условиями и для осуществления канализования жилого дома:

- запроектирован магистральный участок с устройством канализационных колодцев;

- запроектирован канализационный выпуск из дома с устройством отстойника;

Дождевые и талые воды с территории участка отводятся по асфальто-бетонным покрытиям на проезжую часть ул. Прокопьевская.

Внутренняя канализация: 

Для отвода стоков от санитарных приборов жилого дома запроектирована сеть внутренней хоз.-бытовой канализации.

Сточные воды от санитарных приборов по отводной линии, поступают в стояк, по стоякам опускаются в подвал, далее из подвала самотеком отводятся в наружную сеть канализации. Канализационные стояки монтируются открыто. Вентиляционные канализационные стояки выводятся на кровлю. Магистральные канализационные трубопроводы прокладываются под потолком подвала.

Отопление 
Проектом предусмотрено:

- поквартирное отопление от индивидуальных газовых котлов;

- электроотопление помещения электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря;

Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 80-60 С.

Система отопления – двухтрубная горизонтальная регулируемая.

Нагревательные приборы – алюминиевые радиаторы Eleganc 500. На подводах к нагревательным приборам установлена терморегулирующая арматура Герц.

Газоснабжение жилого дома предусматривается газопроводом-вводом низкого давления от точки врезки в распределительный газопровод низкого давления до наружного газопровода, расположенного на фасадах дома, к которому подключаются стояки системы газоснабжения. Газопровод прокладывается подземно на глубине 1200 мм до верха трубы. Наружные газопроводы на фасадах здания запроектированы из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 и 57х3,5. К этим газопроводам подключаются стояки из стальных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 32х2,8, расположенные внутри кухонь.

В каждой квартире предусматривается:

- ввод газопровода в кухню в футляре Ду 50 L=0,65м;

- узел измерения расхода газа – газовый счётчик NPM-G4;

- котёл отопительный, оборудованный газогорелочным устройством с автоматикой безопасности;

- термозапорный клапан для прекращения подачи газа при возникновении пожара;

- газовая печь. 
Вентиляция квартир жилого дома приточно-вытяжная с естественным притоком и удалением воздухом. Приток воздуха в кухни и жилые комнаты обеспечивается через регулируемые оконные створки и форточки. Удаление воздуха предусмотрено из кухонь и санузлов через вытяжные решетки и вентиляционные каналы.

Вентиляция подвала естественная. 
Вентиляция подвала естественная, приток воздуха обеспечивается за счет поступления наружного воздуха через щели в дверных и оконных  проемах, оконные створки, фрамуги и форточки. Удаление воздуха предусмотрено через вытяжные решетки в вентиляционные блоки.

Выброс воздуха из вентиляционных каналов осуществляется непосредственно наружу выше уровня кровли.



	3.3.5
	Наружная отделка.


	При оформлении проектируемого жилого дома использован приём визуального выделения объёмов лоджий и входных тамбуров в сочетании с наружным отделочным слоем из лицевого кирпича жёлтого и светло – коричневого цветов отделкой цоколя светло – серыми бетонными плитками. 
Балконы - образованы многопустотными плитами перекрытия, опирающимися на пилоны несущих стен.
Ограждения балконов:
- Первый этаж - кирпич облицовочный, высотой 1200 мм, толщиной 120 мм;

- Второй и третий этажи - металлическое ограждение
Окна и балконные двери с двухкамерными стеклопакетами в одинарных ПВХ переплетах из стекла с мягким селективным покрытием.


	3.3.6
	Внутренняя отделка:


	Отделка квартир:
· Цементно-песчаная стяжка по полу;

· Штукатурка стен и откосов известковым раствором без шпатлевки;

· Расшивка рустов между плитами перекрытий;

· Установка оконных двухкамерных стеклопакетов с подоконными  досками;

· Установка входной металлической двери в квартиру;

· Монтаж системы отопления;

· Монтаж электрической проводки от электрощита с разводкой в квартире без установки розеток, выключателей, светильников. Ввод слаботочных сетей в стояк по подъезду;

· Выполнение стояков системы холодного водоснабжения без установки саитарно-технических приборов и санфаянса (внутриквартирная разводка не выполняется);

· Выполнение стояков системы канализации без установки саитарно-технических приборов и санфаянса (внутриквартирная разводка не выполняется);

· Выполнение работ по системам естественной вентиляции без установки решеток;

·  Установка поквартирных газовых котлов и монтаж приборов отопления.
Отделка тамбуров, межквартирных коридоров, лестничных клеток:
· Стены – штукатурка, затирка, масляная окраска на высоту 1,5 м, выше – водоэмульсионная краска;

· Полы – цементно-песчаная стяжка по полу, мозаичный бетон;

· Потолки – затирка, водоэмульсионная окраска. 
Застройщик не выполняет следующие работы и не устанавливает следующее оборудование:
· Установка внутриквартирных межкомнатных дверей. 

· Остекление балконов и лоджий.

· Чистовая отделка квартир. 

· Внутриквартирную разводку водопровода и канализации с установкой сантехприборов и санфаянса. 

· Установка газовых плит.

· Установку оконечных устройств электросетей (электрозвонков, светильников, розеток, выключателей) и электроплит. 

· Устройство слаботочных сетей (радио, телевидение, интернет) и внутриквартирную разводку телеантенн, телефонных линий, радиосетей, домофонной сети и не производит установку оконечных устройств. 

· Устройство встроенной мебели и антресолей. 

· Устройство автоматической пожарной сигнализации.

· Решетки на системы естественной вентиляции.

Не производится заключение договоров на поставку газа в квартиры, не открываются лицевые счета на поставку газа.

	3.3.7
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов


	Согласно СНиП 35-01-2001 «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребности инвалидов и маломобильных групп населения» благоустройство территории выполнено без порогов и резких перепадов на путях пешеходного движения. Для удобства передвижная инвалидов по территории предусмотрено устройства пандусов (понижение бортового камня до уровня дорог) в местах пересечения тротуаров с проездами. Продольные уклоны тротуаров не превышает 5 % и 10 % в местах съезда, поперечный уклон тротуаров составляет 1-2%.

На стоянке личного транспорта жильцов предусмотрено 2 места для личного транспорта инвалидов шириной 3,5 м.

Внутри здания доступность МГН обеспечена до квартир первого этажа.

Для подъёма с уровня земли до отметки пола тамбуров предусмотрены пандусы шириной 1,0 м с уклоном 8 %, и лестницы с шириной проступи 0,3 м и высотой подъёма ступеней – 0,15 м. Уклон лестниц не более 1:2. Несущие конструкции пандусов выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60. Вдоль обеих сторон лестниц и пандусов, установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц – на высоте 0,9 и 1,2 м. Для подъёма инвалидов – колясочников по лестничному маршу с уровня пола входных дверей до уровня пола первого этажа предусмотрены пристанные подъёмники (платформы) для подъёма инвалидных колясок мод. V64 фирмы «VIMEC». Ширина и глубина тамбуров двух входов принята 2,74 и 1,57 м соответственно. Ширина наружных дверей принята 1,3 м с порогами высотой не более 0,025 м.

На путях движения МГН для покрытия полов применены материалы, исключающие возможность скольжения.

	3.3.8
	Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:


	Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется пожарными машинами от проектируемых пожарных гидрантов ПГ-1 и ПГ-2. Расстояние от проектируемых гидрантов до жилого дома составляет 40 м и 31 м соответственно.

Ближайшая специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров ГУ МЧС России расположена по ул. Посёлок Краснообск, 101 корпус 2, ПЧ № 37 на расстоянии менее 2 км. до здания жилого дома.

Проезд пожарных автомобилей до проектируемого жилого дома предусмотрен по существующей структуре дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие. Подъезд к жилому дому запроектирован с ул. Прокопьевская. Проектом предусмотрен проезд пожарных машин вокруг жилого дома, частично по газонному покрытию, усиленному подсыпкой щебня под растительным слоем.



	3.4
	Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

	Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме – отсутствуют.


	3.5
	Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

	Техподполье – 1071,4 кв.м., лестничные клетки – 217,68 кв.м., коридоры – 268,7 кв.м., тамбуры – 16,4 кв.м., кладовая средств уборки – 3,0 кв.м., помещение чердака, Электрощитовая -5,1 кв.м; земельный участок, площадью 5100 м 2  кадастровый номер 54:35:053730:532

Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. 

Фактически доля будет определена после изготовления технического паспорта зданий. 

	3.6
	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:


	3 квартал 2014 года.

	3.7
	Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.
	В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений правительственных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального банка, изменений налогового законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, исполнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действий этих обстоятельств. 

Мерами снижения финансовых рисков могут служить хороший маркетинг, эффективная рекламная компания, строгий контроль и грамотное управление инвестиционными ресурсами.

На момент опубликования проектной декларации застройщиком не заключены договора добровольного страхования финансовых и прочих рисков.


	3.8
	Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома на дату опубликования данной проектной декларации:

	60 550 тысяч рублей.


	3.9
	Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома:

	- Управление архитектурно - строительной инспекции мэрии города Новосибирска, 

- Администрация Кировского района города Новосибирска, 

- Главное управление благоустройства и озеленения города Новосибирска, 

- Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области, 

- Эксплуатирующей организации;

- ОАО «СИБЭКО»;

- Территориального органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - МУП «Горводоканал», 

- ЗАО «Региональные электрические сети», 

- ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», 

– ООО «СтройАС» 

– ООО «АктивСтройИнвест» 

– ООО «ДомСтрой»


	3.10
	Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
	Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 16.10.2006) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».



	3.11
	Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
	На основании иных договоров и сделок денежные средства не привлекаются.


Раздел 4. Подрядчики 
	4.1
	Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков).
	Генеральный проектировщик – ООО «СтройАС» 

Генеральный подрядчик – ООО «АктивСтройИнвест» 

Застройщик, Заказчик строительства – ООО «ДомСтрой» 


Список документов застройщика, с которыми можно ознакомиться в офисе по адресу: город Новосибирск ул. Королева, 40, корпус 128, 2 этаж: 
учредительные документы застройщика, свидетельство о государственной регистрации застройщика, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, разрешение на строительство, проектная документация, документы, подтверждающие право собственности застройщика на земельный участок, а также оригинал Проектной декларации находятся в офисе ООО «ДомСтрой» по адресу: город Новосибирск ул. Королева,40, корпус 128, 2 этаж. 
Проектная декларация в редакции от «03» марта 2014 года размещена на сайте ООО «ДомСтрой»: www. Стикнск.рф  «28» декабря 2012 г.
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