
 
 
 
                                    Усть -Каменогорский Завод Тепловых Насосов (УКЗТН) 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Республика Казахстан, г.Усть-Kаменогорск, ул.Серикбаева, 49 

             Тел/факс: 8(7232)211-639, моб.: 8 707 639 9532, 8 777 984 9379 
       Web: http://heat-pump.kz   E-mail: sundue_company@inbox.ru 
 

          ВИДЫ  ВОЗДУШНЫХ  РЕКУПЕРАТОРОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 

 
 
 
               Эффективность 50-60%                Эффективность 70-85%    Эффективность 60-75% 
 

             
  ОТЛИЧИЕ РЕКУПЕРАТОРА СО ВСТРОЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 
 

                  
     ТЭН догреватель после рекуператора                 
          в режиме нагрева. 

      
   Водяной гликолевый калорифер после     
рекуператора для  «нагрев-охлаждение»   Встроенный реверсивный тепловой насос  
        даже в сильный мороз  имеет высокий КОП т.к.
        работает с удаляемым из рекуператора воздухом
                 имеющим приемлемую температуру для  
                 воздушного ТН. 


