Блэкаут: Светонепроницаемая ткань – именно эта характеристика является основной и точной для ткани блэкаут (Black out). Такой эффект достигается в результате применения в производстве специальной технологии переплетения волокон. Плотность 274 г/м2.
Положительные свойства ткани блэкаут:

1. задерживает солнечный свет;

2. высокие шумоизолирующие свойства (коэффициент поглощаемости звуков – 30%);

3. сохраняет тепло, не пропускает через себя холод;

4. не горит, при воздействии открытого огня просто плавится;

5. не теряет свой цвет под воздействием лучей солнца;

6. не линяет во время стирки;

7. легко драпируется;

8. хорошо держит форму;

9. легко поддается крою и шитью;

10. высокая плотность полотна;

11. износостойкость;

12. не выделяет токсичных веществ, даже при воздействии огня;

13. не является аллергеном;

14. устойчива к загрязнениям;

15. не требует глажки;

16. эстетический внешний вид;

17. приятная на ощупь структура материала.
Габардин: Нити для этой материи сплетаются диагонально под углом от 45 до 63 градусов, это придает ткани узор в виде мелкой диагональной полоски. Нити основы тоньше, чем утка и скручены вдвое. А нити утка одинарные. Такое распределение нитей делает узор габардина рельефным. Плотность 180г/м2
Характеристики:
1. Материал мягко, красиво драпируется, особенно при раскрое по косой.
2. Несмотря на свою высокую плотность, ткань достаточно легкая и мягкая.

3. Хорошо держит форму и не деформируется при стирке.

4. Хорошо пропускает воздух.

5. Устойчив к износу.

6. Хорошие эксплуатационные характеристики: легко гладить, хорошо выводятся пятна.

7. Устойчив к намоканию. Нити в ткани настолько туго скручены, что отталкивают воду.
Сатен (второе название данной ткани – сатинет) - матовая ткань с плетением как у сатина со значительной плотностью в 183 г/кв.м. Это ткань высокого качества, имеющая отличную износостойкость. Сатен с одной стороны имеет шелковистую, напоминающую атлас, поверхность, а с другой стороны - плотную матовую основу.

Существенные плюсы
1. Белая, 100% полиэфирная ткань сатинового переплетения с высокой плотностью.
2. Отличное качество.
3. Износостойкость. 
4. Матовая, с одной стороны шелковистая, напоминает атлас по ощущениям. 
5. Отличительное свойство – не дает бликов, хорошо рассеивает свет. 

Уход
Фотошторы из сатена долговечны и практичны в использовании. Печать позволяет, в случае необходимости, простирать и проутюжить изделие. Отличительная особенность данного вида текстиля в том, что она прекрасно рассеивает свет и не бликует. Этим и объясняется такая популярность ее при заказе фотоштор.

Атлас - белая, шелковая, блестящая и гладкая на ощупь, атласного переплетения, плотностью 140 г/кв.м. При атласном переплетении нити основы поднимаются над несколькими нитями утка и опускаются через большие интервалы. Они закрывают нити утка, и образуется гладкая, ровная поверхность. Изделия из атласа чрезвычайно приятны на ощупь и эффектно выглядят.

Существенные плюсы
1. Прочность. Объясняется особо плотной укладкой основных крученых нитей.
2. Долговечность. При соблюдении правил ухода сохраняет блеск и праздничный вид продолжительное время.
3. Гигроскопичность. Материал отлично впитывает влагу, изделия из него «дышат» и невероятно комфортны в носке.
4. Гипоаллергенность. Ткань не накапливает пыли и не вызывает аллергии.
5. Непрозрачность. Шторы из атласа великолепно затемняют помещение и служат декоративным фоном в многослойных изделиях.
6. Не накапливает статическое электричество и не «искрит».
7. Великолепно драпируется.

Уход
Стирать рекомендуется вручную в прохладной воде с предварительным недолгим замачиванием. Машинная стирка может привести к её растяжению и потере внешнего вида. Тереть и выкручивать изделия нельзя. Применять предназначенные для атласных тканей мягкие моющие средства. Для усиления яркости цвета при последнем полоскании рекомендуется добавить немного уксуса. Сушить лучше, заворачивая их в сухое полотенце. Гладить изделия рекомендуется негорячим утюгом без пара, с изнаночной стороны и обязательно через марлю или сетку.
Шифон – очень тонкая ткань полотняного переплетения из нитей креповой крутки. Прозрачной и тонкой она получается именно благодаря сильно скрученной нити, поэтому же фактура ее на ощупь не гладкая, а слегка рельефная. Плотность 40-60 г/м2

Существенные плюсы
1. Легко окрашивается, ему можно придать любой цвет и оттенок, краситель ложится ровно и прочно.
2. Замечательно драпируется, ложится красивыми складками, поэтому успешно используется в производстве тюли.
3. Комфортный на ощупь, мягкий, легкий и нежный материал.
4. Воздухопроницаемый, прекрасно дышит.
5. Визуальные характеристики – струящаяся легкость, нежность, воздушность, прозрачность.
6. Антибактериальна, способна к терморегуляции, гипоаллергенна.
7. Гигроскопична, экологична, воздухопроницаема.

Уход
Разрешено стирать мягкими моющими средствами в воде температурой не выше 30 градусов С. Стирать только вручную, машинная стирка недопустима. Сушить в разложенном виде горизонтально или на плечиках. Гладить только через влажную марлю на режиме «шелк».

Таслан (Taslan) – это современная полиамидная ткань с необычной структурой плетения волокон и пористым водоупорным покрытием с внутренней стороны. Материал может быть с PU, milky и WR отделками. Покрытия не только защищают ткани таслан от воды и грязи, но и в зависимости от их вида обеспечивают стойкость к кожному жиру и поту. Плотность 150-175 г/м2

Существенные плюсы
1. Ткани таслан устойчивы к трению, многократным изгибам и воздействию ультрафиолета. 
2. Таслан легкий, приятный на ощупь материал, обладающий ценной воздухопроницаемой способностью. 
3. Практика показала, что изделия из ткани таслан на протяжении многих лет сохраняют прекрасный внешний вид и отличные физико-химические свойства.

Уход
Изделия из ткани таслан просты в уходе, быстро сохнут. Разрешена машинная и ручная стирка (при t 30°С), обычное полоскание и отжим, глажка (t до 150°С). Отбеливание, удаление пятен растворителями и сухая чистка запрещены!
Возможно производство по каталогу изображений, для получения каталога обращайтесь на почту. Возможно изготовление по Вашему изображению. Требования к изображению: минимальный размер 7360 на 4912 точек, 300 dpi.

