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               ЛОДЖИЯ
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                                                                                                                                 пропенивание по усмотрению 
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ВОЗМОЖЕН БРАК ОКНА (ИНФ.

                                                                                                                    ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ )
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                                                                                                                      БРАК ПРОПЕНИВАНИЯ
                                                                                                                     ВСЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ОКНА

ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ ПОДОКОННИКА

И ПРОПЕНИВАНИЯ (МЕЖДУ ОКНОМ

И СТЕНОЙ)

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ+ 3+4 ГРАД.


БРАК ЗАСТРОЙЩИКА
      ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ ОКНА НЕКАЧЕСТВЕННО ПРОПЕНЕН (СМ. ВЫШЕ)
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      КОМНАТА С ЛЕВА ОТ ВХОДА  ТРЕБУЕТСЯ ПРОПЕНИВАНИЯ ВСЕГО ОКНА ПО ПЕРИМЕТРУ
                    (кроме нижней части)
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ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ +2-+3ГРАДУСА

БРАК  ЗАСТРОЙЩИКА
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ИЗОЛИРОВАТЬ НИШУ

ЭФФЕКТ+ 0.5 ГРАД.

стена примыкания шахты грузового

лифта ниже по температуре на 2-4

градуса сравнительно со стенами  

внешнего ограждения
                        ПРОВЕРКУ ПРОВЕЛ ГРОМОВИК ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Т. 8-913-943-37-53
пятно неизвестного происхождения








